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Capanivo® 8000

INTERRUPTOR DE NIVEL PUNTUAL CAPACITIVO
Deteccidén de nivel capacitivo para todo tipo de liquidos.

Versiones inteligentes y versatiles para usar en diferentes medios.
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Capanivo® 8000

« Uso flexible, amplios tipos de conexiones al proceso, versiones higiénicas, version digital con LCD

e Construccion encapsulada, alta confiabilidad en caso de adherencias debido a la tecnologia
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DATOS TECNICOS

Carcasa Revestimiento en polvo de
aluminio, IP68/NEMA 4

CN 8100 Cable Remote Version Certificados ATEX, FM/CSA, TR.-ICU,INMETRO,UKEX
. . (A prueba de ignicion por polvo,
Detector de nivel Detector de nivel lleno, A prueba de fuego, Intrinsecamente
lleno, vacio o vacio o intermedio; seguro, Tipo de proteccién n)
. ] L, WHG, Lloyd‘s, SIL 2
intermedio; Version con carcasa
Version con cable de separada, en Largo de la Versién barra max. 5,5 m,
. . . extension Version cable max. 30 m
extension hasta 30m, aplicaciones con
montaje vertical vibracién, montaje Temperatura -40°C .. +125°C
vertical, horizontal y de trabajo (<40 °F .. +257°F)
oblicuo Presién -1.. +25 bar (-14,5 hasta +362,5 psi)
Sensibilidad Valor DK 21,5
3
Tension de 12..250 V AC/DC, 12..30 V DC
alimentacién Profibus PA (24 V para version IS)
Conexidén > NPT 34", 2 R %", 2 G %",
al proceso Otras bridas también disponibles,
triclamp, material 1.4404 (316L)
L Material Plastico PPS (fibra de vidrio reforzada),
B0 = sonda Clasificacion FDA, PVDF,
“ Version cable: revestido en FEP

Sefial de salida Relé SPDT/conmutador de estado sélido
Profibus PA/conmutador de estado
solido

Retraso Retardo de tiempo ajustable integrado

de sefial en la salida de sefial
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